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Sunmi T3 Pro: Produktbeschreibung
Aktualisiert am 16. Oktober 2026

DESKTOP Sunmi T3 Pro mit optionalem Kundendisplay.

Wer entscheiden muss, ob der T3 Pro das passende Kassenterminal für die Theke ist, findet hier

alle technischen Eckdaten auf einen Blick - vom Display über die Anschlüsse bis zu Mass und

Gewicht.

Das Sunmi T3 Pro ist Sunmis stationäres Flaggschiff-Kassenterminal für die Ladentheke: ein All-

in-One-Gerät mit grossem Touchdisplay, optionalem Kundendisplay und Aluminiumgehäuse.

Ausstattung

Display: 15,6" Full-HD-Touchscreen (1920×1080), entspiegelt, mit kratzfester Anti-

Fingerprint-Beschichtung.
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Kundendisplay (optional): zusätzliches 10,1"- oder 15,6"-Display, das z.B. den aktuellen

Warenkorb anzeigt - praktisch, wenn Gäste an der Theke mitlesen sollen, was eingetippt

wird. Wird per USB-C verbunden und lässt sich dank 1,5m-Verlängerungskabel flexibel

positionieren.

Leistung: Octa-Core-Prozessor (bis 2,7 GHz), 6 GB RAM + 128 GB Speicher.

Gehäuse: Aluminium-Gehäuse mit verstecktem Kabelmanagement im Standfuss;

Hauptdisplay ist klappbar (für Präsentationen/Self-Checkout-Szenarien).

NFC: Kartenerkennung direkt unter dem Bildschirm (Haupt- wie Kundendisplay).

Varianten: T3 Pro (ohne eingebauten Drucker) und T3 Pro Max (zusätzlich mit eingebautem

80mm-Bondrucker, 250 mm/s) - wichtig für die Wahl, falls direkt am Terminal ein Bon

gedruckt werden soll.

Anschlüsse

3× USB 2.0 Typ A, 1× USB 3.0 Typ A, 1× USB-C, 2× Micro-USB, 1× RJ45 (LAN), 1× RJ11, 1× RJ12

(Kassenschublade), 1× DC-Stromanschluss. WLAN 2,4/5/6 GHz (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2.

Abmessungen und Gewicht

298 × 371,5 × 170 mm, Gewicht T3 Pro: 3,3 kg (15,6"-Kundendisplay separat: 1,7 kg, 10,1"-

Kundendisplay separat: 0,9 kg).

Quelle: Sunmi-Herstellerangaben (Datenblatt T3 Pro). Angaben können sich mit neuen

Produktversionen ändern.

Praktische Inbetriebnahme

Für Ein-/Ausschalten, Anschlüsse, Kundendisplay-Montage und WLAN-Einrichtung siehe den

Praxis-Artikel Sunmi T3: Technische Daten, Varianten und Kundendisplay.
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