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Sunmi L3: Produktbeschreibung
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DESKTOP Sunmi L3 Handheld-Terminal.

Wer überlegt, ob sich ein mobiles Handheld für den Service am Tisch, im Lager oder auf dem

Festivalgelände lohnt, findet hier die technischen Eckdaten auf einen Blick.

Das Sunmi L3 ist Sunmis mobiles Handheld-Kassenterminal - für den Einsatz am Tisch, im Lager

oder unterwegs auf dem Festivalgelände statt an einer fest montierten Theke.

Ausstattung

Display: 6,75" HD+ (720×1600), Multi-Touch, robustes Metallgehäuse.
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Leistung: Octa-Core-Prozessor (bis 2,2 GHz), wahlweise 4 GB/64 GB oder 6 GB/128 GB

Speicher, erweiterbar per microSD (bis 256 GB).

Akku: Wechselbarer Lithium-Polymer-Akku (5000 mAh), Hot-Swap-fähig (optional) - ein

zweiter, geladener Akku kann getauscht werden, ohne das Gerät auszuschalten.

Robustheit: IP68-zertifiziert, 1,5 m Falltest auf Betonboden bestanden.

Scanner (optional): professionelles 1D/2D-Scan-Modul.

NFC/Kartenzahlung: beidseitige NFC-Leser (Vorder- und Rückseite), SoftPOS-fähig,

EMVCo-PCD-L1-zertifiziert.

RFID (optional): eingebautes UHF-RFID-Modul für Inventur ohne externes Zubehör

(Reichweite bis 4 m).

Mobilfunk: 4G/3G/2G, eSIM optional, 2× Nano-SIM oder 1× Nano-SIM + microSD.

Sunmi Hyper Wi-Fi (optional): deutlich grössere WLAN-Reichweite als Standard-WLAN.

Sensoren: GPS/Glonass/Beidou/Galileo, Lage-, Licht- und Näherungssensor, Fingerabdruck

(optional).

Kameras: 5MP-Frontkamera, 13MP-Rückkamera.

Zubehör

Displayschutzglas, Schutzhülle, Handschlaufe, Umhängeband, Trageriemen, Einzel- und 4-Slot-

Ladestation, 4-Slot-Akkuladegerät, Pistolengriff (Trigger Handle).

Abmessungen und Gewicht

175 × 79 × 15 mm, 282 g. Betriebstemperatur -20 °C bis 55 °C.

Quelle: Sunmi-Herstellerangaben (Datenblatt L3). Angaben können sich mit neuen

Produktversionen ändern.

Praktische Inbetriebnahme

Für Ein-/Ausschalten, Akkuwechsel, SIM-Einbau und mobilen Datenempfang (Melita-IoT-SIM)

siehe den Praxis-Artikel Sunmi L3: Technische Daten, Scanner-Variante und mobiler

Datenempfang.
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